
Options : AE13KIT, kit de fixation passe-fils ajusté pour tous les CKP et RKP (angles + bordures)
 AE18KIT, kit de fixation passe-fils ajusté pour ARMOR
  AEC, angle de fixation passe-fils unitaire pour tous les CKP et RKP
 AE13, bordure de fixation passe-fils en aluminium, longueur 2,5 m, pour tous les CKP et RKP

Composition de la référence : xxx|xx|xxxx|xxxx|xxx|xxxxx
Réf tapis|couleur|long.|largeur|position câbles|long câble

Société :   Ville :
  
Nom :   Fonction :

E-mail :   Téléphone :

Le courant électrique circule en permanence alimentant ainsi les bobines du relais de sécurité. 
Si une personne marche ou un objet tombe sur le tapis, cela crée un court-circuit. Les bobines du relais de l'unité ne sont plus 
alimentées et les contacts du relais s'ouvrent coupant ainsi l'alimentation de la machine (pour tous les tapis, sauf CKP IM qui 
fonctionne à l’inverse).
Fonctionnement en NO au repos, sauf CKP IM qui fonctionne en NF.

VOTRE PROJET : descriptif de votre application. 
Pour toute forme spécifique ou si plusieurs zones de détection, joindre un schéma



*Position du câble
 pour tous les tapis 
(sauf CKP SOLO)

LD

2 câbles à 2 conducteurs 1 câble à 4 conducteurs

SD

LLS LRS

SLS SRS

**Position du câble 
pour CKP SOLO LLS LRS

SLS SRS

SLD SRD

LLD LRD

1 câble à 6 conducteurs

1 câble à 4 conducteurs et

1 câble à 2 conducteurs

Tapis RKP
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